Lista sa podacima o EZ9E312S2S
proizvodima Easy9 - nadgradna tabla 36 modula - zatamnjena
Karakteristike vrata - sa E/N priklj. blokovima

Osnovne informacije

Grupa proizvoda Easy9

Tip proizvoda ili komponente Orman

Tip ormana Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row 12

Dopunske informacije

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrdivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za odredene namene

Montaza ormana PovrSinska

9 mm redovi 24

Nb of horizontal rows 3

Ukupan broj 18 mm modula 36

Tip Sine DIN

Tip instalacije U zatvorenom

Funkcija priklju¢nog bloka Uzemljenje/nula

Broj prikljuénih blokova 2 uzemljenje/nula (vijéano) sa 22 izvodi
Kablovski uvod Definisani uvodi kablova
Type of door Zatamnjeni

Otvaranje vrata Reverzibilno (180 °)

[In] nazivna struja 80 A

[Ue] nazivni napon 400 V AC

[Uimp] nazivni napon impulsa 2,5kV

[Ui] nazivni napon izolacije 500V

Materijal kucista Orman: samogasiva plastika
Sirina 256 mm spoljasnja strana:
Visina 451 mm spoljasnja strana:
Dubina 96 mm spoljasnja strana:
Boja Bela (RAL 9003)

Masa proizvoda 1700 g

Okruzenje

Standardi IEC 60670-1-24

Otpornost na vatru 650 °C 1800 s ) u skladu sa IEC 60695-2-10
20.11.2019.
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IP stepen zastite

IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)

IK stepen zastite

IKO7 u skladu sa IEC 62262

Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline za rad uredaja -5...60 °C
Temperatura okoline za skladistenje -15...70 °C

Odrzivost ponude

Propis REACh
EU RoHS direktiva

Proaktivna usaglasenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)

Bez Zive

Da

Informacije o RoHS izuzecima

RoHS regulativa za Kinu

Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
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